
 
 
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

   

REFERENCE ZONE DE PRESSE DIMENSIONS POMPE À VIDE POIDS 

A15VMPL-1414 1440 x 1440 mm 1470 x 1510 x 970 mm 16m3/h 165 kg 

A15VMPL-2514 2560 x 1440 mm 2720 x 1510 x 970 mm 25m3/h 255 kg 

A15VMPL-3114 3160 x 1440 mm 3320 x 1510 x 970 mm 25m3/h 300 kg 

A15VMPL-3714 3760 x 1440 mm 3920 x 1510 x 970 mm 25m3/h 355 kg 

IDÉAL POUR 

 

✓ Compactage composites 

PRESSE À MEMBRANE 
 
Notre presse à membrane a été conçue pour 

des capacités de production individuelles ou 

moyennes. Elle est équipée d’une pompe à vide 

et d’une membrane en caoutchouc hautement 

élastique. 

 

Lorsqu’il y a une accumulation de vide, un 

contrôle manuel est possible grâce à une vanne 

à boisseau sphérique à vide et un manomètre. 

 

CARACTÉRISTIQUES 

✓ Zone de presse : 1440 x 1440 mm 

✓ Dimensions : 1470 x 1510 x 970 mm 

✓ Poids : 165 kg  

✓ Pompe à vide : 16 m3/h 

✓ Max. Pression : 16 mbar 

✓ Alimentation : 220V 50Hz 

✓ Max. puissance : 1.25 kW 

 

    PRESSE À MEMBRANE  A15VMPL-1414 

OPTIONS 

✓ A15VMPL-VAC-TANK : Réservoir de vide 100L 

✓ A15VMPL-STRECH-SIL : Membrane de 800mm de haut 

✓ A15VMPL-EXTERNAL-V : Connexion vide externe 

✓ A15VMPL-VAC-D : Vacuostat digital 
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